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COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS

DIVISIÓN DE COBERTURAS
INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



BIENVENIDOS A 
COBERTEC

Materia Prima
Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero lamina-
do en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 
43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corro-
sión. El Aluminio protege las planchasgracias a la 
formación de una lámina insoluble de óxido de alumi-
nio. 

El Zinc proporciona protección catódica evitando la 
oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones 
o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han 
demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc 
tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvani-
zado convencional.

Aplicaciones

Escuelas
Hospitales
Terminales

Mercados
Coliseos
Auditorios

Almacenes
Naves industriales
Galpones

Centros Comerciales 
Estaciones de metro 

Ventajas
Resistente a la corrosión y también a la flexión 
gracias a su rigidez por su  perfil estructural.

Fácil de instalación, gracias a la fabricación a 
medida según requiera el proyecto evitando así 
cortes y traslapes. 

Acabado superior, con pintura base epóxico y 
acabado poliéster con colores firmes y durables 
que contribuyen a la estética del proyecto. 



TIPOS DE
MATERIALES

Coberturas Aluzinc 
a la medida de tus 
proyectos

MATERIAL VENTAJAS

GALVANIZADO

ALUZINC

- Norma ASTM A-526
- Recubrimiento 180 gr/m2 - Resistente a la corrosión en   ambiente rural.

- Mayor resistencia a la corrosión.
- Alta reflectividad a los rayos solares.
- Buen acabado, color plateado mate.

- Alta resistencia a la corrosión en ambientes 
marinos e industriales.
- Excelente acabado estético agregando valor a 
su proyecto.

- Buena transmisión de luz.
- Gran resistencia a impactos.
- Gran resistencia estructural.
- Se fabrican para todo tipo de  ambientes: 
Salinos, acidos, etc.

- Buena transmisión de luz.
- Gran resistencia a impactos.
- Gran resistencia estructural.
- Se fabrican para todo tipo de ambientes: 
Salinos, acidos, etc.

- Norma ASTM A-792.
- Recubrimiento 15Ogr/m2 (55% AL, 43.4% Zn y 
1.6% si) con Antifinger Print (AFP).

Polyester reforzado con fibra de vidrio.

Norma ASTM D-1003-61 / 1D-3029-84/FA.

Película de protecciòn de polietileno.
Capa de Pintura Polyester 20 Micras.
Capa de Primer epoxico 5 Micras.

Capa de Primer epoxico 5 Micras.

Tratamiento pasivado

Tratamiento pasivado

Aluzinc
Aluzinc

PREPINTADO

TRASLUCIDO 
DE FIBRA DE 
VIDRIO

TRASLÚCIDO EN 
POLICARBONATO

ACERO

DIVISIÓN DE COBERTURAS
INDUSTRIALES



PANEL TP-3

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

Espesores
0.35 mm

0.40 mm

0.50 mm

0.60 mm

PANEL TP-3

N° DE TRAMOS

ESPESOR MM

PESO DE PANEL KG/M2 4.03 4.92 6.23 8.14

DISTANCIA
ENTRE 

APOYOS
L

(M)

0.40          0.50          0.60          0.80

2.0
2.5

3.0
3.5

4.0
4.5

5.0
5.5

6.0
6.5

7.0

256
163

112
81

62
48

37

328
209

143
104

78
62

49
38

32

402
255

175
127

96
75

60
47

40
30

541
344

237
172

130
101

81
63

53
40

37

CARGAS ADMINISBLES P(KG/M2)

TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

VENTAJAS

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN
Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

OFF

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y 
AISLANTE TÉRMICO

RESISTENCIA AL 
ÓXIDO Y CORROSIÓN

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO 
DE ALUZINC

FABRICACIÓN EN 
ACERO

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

DIMEXA S.A.C

-COBERTURAS DE  TECHOS Y CERRAMIENTOS LATERALES.

-PANEL TP3 - ALUZINC BLANCO.

ALMACEN MTC
-COBERTURAS DE  TECHOS Y CERRAMIENTOS
  LATERALES.

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-4

VENTAJAS

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN
Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

OFF

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y 
AISLANTE TÉRMICO

RESISTENCIA AL 
ÓXIDO Y CORROSIÓN

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO 
DE ALUZINC

FABRICACIÓN EN 
ACERO

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

Espesores
0.35 mm

0.40 mm

0.50 mm

0.60 mm

PANEL TP-4

N° DE TRAMOS

ESPESOR MM

PESO DE PANEL 
KG/M2

3.69 4.50 5.70 7.45

DISTANCIA
ENTRE 

APOYOS
L

(M)

0.40 0.50 0.60 0.80

1.0
1.25
1.50
1.75

2.00
2.25
2.50
2.75

3.00
3.25
3.50
3.75

4.00

311
198
137
100

76
59
48
39

31

458
291
201
146

112
87
70
57

46
35
27

635
404
279
204

155
121
97
76

57
44
34
27

953
607
420
307

233
182
145
107

81
62
49
38

30

CARGAS ADMINISBLES P(KG/M2)

4.50 5.70 7.45

0.40 0.50 0.60

464
296
205
149

113
59
72
58

49
41
35
30

728
464
321
235

179
141
113
92

77
65
55
48

42

1047
668
563
339

258
203
163
134

112
94
81
70

58

4.50 5.70

0.40 0.50

489
311
215
157

119
94
76
62

51
43
37
30

718
458
316
232

177
138
112
91

76
64
54
44

35

 

7.45

0.60

995
635
439
322

245
192
155
127

106
87
69
55

45

AQUA: TARAPOTO

-CENTRO DE CONVENCIONES.

-PANEL TP4 - ALUZINC BLANCO.

HOSPITAL SANTA CLOTILDE - IQUITOS

-COBERTURAS DE  TECHOS Y CERRAMIENTOS LATERALES.

-PANEL TP4 - ALUZINC GRANATE.

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-5

PANEL TP-5

N° DE TRAMOS

ESPESOR MM

PESO DE PANEL 
KG/M2

3.65 4.46 5.64 3.65

DISTANCIA
ENTRE 

APOYOS
L

(M)

0.40 0.50 0.60

1.00
1.25
1.50
1.75

2.00
2.25
2.50
2.75

3.00
3.25
3.50
3.75

325
207
142
103

78
61
48
34

407
258
178
129

97
76
58
42

31
23

455
288
198
143

108
84
67
50

37
27

CARGAS ADMINISBLES P(KG/M2)

4.46 5.64 3.65

0.40 0.50 0.60

325
207
142
103

78
61
48
39

407
258
178
129

97
76
60
49

40
33

455
288
198
143

108
84
67
54

44
37

4.46 5.64

0.40 0.50 0.60

408
259
178
130

98
76
61
50

41
34

509
324
223
162

123
96
76
62

51
43
36

570
362
249
181

137
107
85
69

57
47
40
34

VENTAJAS

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN
Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

OFF

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y 
AISLANTE TÉRMICO

RESISTENCIA AL 
ÓXIDO Y CORROSIÓN

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO 
DE ALUZINC

FABRICACIÓN EN 
ACERO

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

Espesores
0.35 mm

0.40 mm

0.50 mm

0.60 mm

SAN ANTONIO MOQUEGUA. -  INICIAL IEI N° 346

-COBERTURAS

-PANEL TP5 - ALUZINC NARANJA.

CORP SOL LIMA

-NAVE INDUSTRIAL

-PANEL TP5 - ALUZINC BLANCO

 CURVO.

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-6

VENTAJAS

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN
Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

OFF

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y 
AISLANTE TÉRMICO

RESISTENCIA AL 
ÓXIDO Y CORROSIÓN

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO 
DE ALUZINC

FABRICACIÓN EN 
ACERO

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

Espesores
0.35 mm

0.40 mm

0.50 mm

0.60 mm

PANEL TP-6

N° DE TRAMOS

ESPESOR 
MM

PESO DE PANEL 
KG/M2

4.15 5.06 6.40 8.37

DISTANCIA
ENTRE 

APOYOS
L

(M)

0.40 0.50 0.60

1.00

1.25
1.50
1.75

2.00
2.25
2.50
2.75

3.00
3.75

598

381
264
178

118
82
59
43

32

769

749
339
229

152
105
75
58

41
32

939

600
415
280

187
129
92
67

51
39

0.80

1281

818
566
382

253
176
126
92

70
53

CARGAS ADMINISBLES P(KG/M2)

4.15 5.06 6.40

0.40 0.50 0.60

598

381
264
183

148
116
93
76

64
53

769

490
339
249

189
149
119
97

82
69

939

600
415
304

231
177
145
119

99
84

8.37 4.15 5.06 6.40 8.37

0.80 0.40 0.60 0.800.50

1281

818
566
413

315
247
200
164

138
115

750

477
330
242

185
145
114
85

65
50

962

615
426
312

238
187
147
109

83
65

1604

1023
720
519

395
312
245
183

139
108

1177

752
522
381

290
228
179
134

102
79

 

TRANSACER S.A.C

-NAVE INDUSTRIAL

-PANEL TP6 - ALUZINC AZUL.

TRANSACER S.A.C

-NAVE INDUSTRIAL

-PANEL TP6 - ALUZINC AZUL.

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



TABLAS DE CARGAS ADMISIBLES

PANEL TP-7

VENTAJAS

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN
Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

OFF

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA

REFLECTIVIDAD LUMÍNICA Y 
AISLANTE TÉRMICO

RESISTENCIA AL 
ÓXIDO Y CORROSIÓN

LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO 
DE ALUZINC

FABRICACIÓN EN 
ACERO

QUE EL GALVANIZADO CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

PANEL TP-7

N° DE TRAMOS

ESPESOR 
MM

PESO DE PANEL 
KG/M2

4.15 5.06 6.40 8.37

DISTANCIA
ENTRE 

APOYOS
L

(M)

0.40 0.50 0.60

1.00

1.25
1.50
1.75

2.00
2.25
2.50
2.75

3.00
3.75

598

381
264
178

118
82
59
43

32

769

749
339
229

152
105
75
58

41
32

939

600
415
280

187
129
92
67

51
39

0.80

1281

818
566
382

253
176
126
92

70
53

CARGAS ADMINISBLES P(KG/M2)

4.15 5.06 6.40

0.40 0.50 0.60

598

381
264
183

148
116
93
76

64
53

769

490
339
249

189
149
119
97

82
69

939

600
415
304

231
177
145
119

99
84

8.37 4.15 5.06 6.40 8.37

0.80 0.40 0.60 0.800.50

1281

818
566
413

315
247
200
164

138
115

750

477
330
242

185
145
114
85

65
50

962

615
426
312

238
187
147
109

83
65

1604

1023
720
519

395
312
245
183

139
108

1177

752
522
381

290
228
179
134

102
79

Espesores
0.35 mm

0.40 mm

0.50 mm

COLISEO POLIDEPORTIVO

-CENTRO DEPORTIVO - EVENTOS.

-PANEL TP7 .

MINA VOLCA  - ALPAMARCA

-NAVE INDUSTRIAL

-PANEL TP7 - ALUZINC  NARANJA.

Ancho Util   890 mm.

0.60 mm

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



CUMBRERA ESTANDAR

PANEL COBERTEC
CUMBRERA DENTADA

VIGUETA

PANEL COBERTEC

CUMBRERA ESTANDAR

CUMBRERA DENTADA

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

ESQUEMA DE ENSAMBLAJE ACCESORIOS

 ACCESORIOS COBERTURAS



PANEL COBERTEC

PANEL COBERTEC

PANEL COBERTEC

CANALETA LATERALCENEFA TIPO 2 ZOCALO

REMATE 1

REMATE 1

ESQUINERO

ESQUINERO

CENEFA TIPO 1

CENEFA TIPO 1

CANALETA FRISO

CANALETA FRISO

PANEL COBERTEC

PANEL COBERTEC

PANEL COBERTEC

PANEL COBERTEC

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

ESQUEMA DE ENSAMBLAJE ACCESORIOS

 ACCESORIOS COBERTURAS



CANALETA LATERALCENEFA TIPO 2

ZÓCALO ESQUINERO

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

 ACCESORIOS COBERTURAS



Vista 1 Vista 2

REMATE 1

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

CENEFA TIPO 1 CANALETA FRISO

 ACCESORIOS COBERTURAS



 TP-CLIP 15 LISO

APLICACIONES
-Cielo razo para grifos.
-Fachada para centros comerciales.
-Supermercados,etc. 

Rìgido, econòmico y con exelente acabado 
arquitectònico. 

 TP-CLIP 22 ESTANDAR

 TP-CLIP 32 ESTANDAR

COLORES / PRE-PINTADOS

CASA LINDA - SEDE PUENTE PIEDRA

-LOCAL COMERCIAL 

-TP CLIP 32  - ALUZINC PRE-PINTADO ROJO

 Ancho Ùtil   156 mm.

20 mm.

20 mm.

 Ancho Ùtil   320 mm.

20 mm.

 Ancho Ùtil   220 mm.

VIPUSA - SEDE ANCÒN

-GRIFO - ESTACIÒN DE SERVICIOS

-TP CLIP 22  - ALUZINC PRE-PINTADO BLANCO

COMERCIAL- SEDE PUCALLPA

-LOCAL COMERCIAL

-TP CLIP 22  - ALUZINC PRE-PINTADO GRANATE

 TP-CLIP
* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

CAPACIDAD DE CARGA 
 SEPARACIÓN DE APOYOS

e
Espesor 
Panel

0.45-0.50
0.45-0.50
0.45-0.50
0.45-0.50
0.45-0.50
0.45-0.50

Ancho
Util

Peso del 
Panel

Aplicaciòn
Distancias remendadas

entre apoyos (m) Tipo de Panel

TP CLIP 15
TP CLIP 15
TP CLIP 22
TP CLIP 22
TP CLIP 32
TP CLIP 32

150
150
220
220
320
320

6.24
6.24
5.32
5.32
4.87
4.87

1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40

Falso Cielo
Revestimiento Lateral

Falso Cielo
Revestimiento Lateral

Falso Cielo
Revestimiento Lateral

mm mm Tipo L(m)=kg/mCC 2



COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

VISTA 1 VISTA 2

CENEFA

VISTA 1 VISTA 2

CANALETA

 ACCESORIOS TP -CLIP



ESQUINERO 1 ESQUINERO 2

ESQUINERO

VISTA 1
VISTA 2

REMATE

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

 ACCESORIOS TP -CLIP



VISTA 1

VISTA 2

ZÓCALO

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL

 ACCESORIOS TP -CLIP



VENTAJAS

-Resistencia a las oscilaciones
térmicas.
-Versatilidad en usos y
aplicaciones.
-Resistente a agentes químicos.
-Resistente a agentes ambientales.
-Peso ligero.
-No requiere mantenimiento.
-Material no conductor.
-Facil Instalación.
-Alta resistencia mecánica.
-Ahorro en costes.

Placa de fibra de vidrio  compatible con plancha de aluzinc tipo 
Tp3, Tp4, Tp5 y Tp6. Permite cumplir con los requerimientos de 
paso de la luz natural.  Otorga resistencia estructural, Ideal para
coberturas y fachadas.

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA
QUE POLIPROPILENO  CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

PANEL 
FIBRA DE VIDRIO
TP-3 / TP-4 / TP-5 / TP-6

COLOR

translucido

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN

MATERIA PRIMA

Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

Espesores
1.00 mm

1.20 mm

1.50 mm

ALMACENES ROSIMAR 

-NAVE ALMACEN

-PANEL TP6 FIBRA Y TP6 ALUZINC .

ALMACENES ROSIMAR 

-NAVE ALMACEN

-PANEL TP6 FIBRA Y TP6 ALUZINC .

Fibra de vidrio MAT 450, laminada con resina 
poliester ortoftalica COP4 BASF CHILE, acondicio-
nada con monomero de estireno y catalizada con 
el sistema Cobalto - Peroxido.

TRANSLUCIDO

Combina alta transmisión de luz
con máxima difusión.
-85% de transmisión de luz.
-100% Difusión.

TP-3 TP-4 TP-5 

TP-6 

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



Placa de policarbonato  compatible con plancha de aluzinc tipo 
Tp4 y Tp5. Permite cumplir con los requerimientos de paso de la 
luz natural.

POR SU ESTRUCTURA  DEBIDO 
AL PERFIL

MAYOR RESISTENCIA
QUE POLIPROPILENO  CONVENCIONAL

MAYOR VIDA UTIL 

PANEL 
POLICARBONATO
TP-4 / TP-5

COLORES 

difusor lechetransparente

 

ESQUEMA DE FIJACIÒN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS VENTAJAS

PROPIEDADES TÉRMICAS

Sobre Madera Sobre Metal Sobre Estructura Reticulada

Perno Autotaladrante

Perno Tipo J
(Baston)

Perno Autoroscante

Espesores

1.00 mm

COLISEO POLIDEPORTIVO

-CENTRO DEPORTIVO - EVENTOS.

-PANEL TP7 .

-PANEL POLICARBONATO

MINA VOLCA  - ALPAMARCA

-NAVE INDUSTRIAL

-PANEL TP5 - ALUZINC  NARANJA.

-PANEL TP5 - POLICARBONATO

Gravedad específica                             : 1.20
Absorción al agua (24 horas a 23°C): 0.36%
Permeabilidad al agua                         : 2.28g/m2

Punto de ablandamiento               :  125°C
Temperatura reflectiva bajo peso:  120°C
Conductividad térmica                    :  0,21W/m°C
Coeficiente de expansión lineal   :  0.067mm/m/°
Rendimiento ante la temperatura a largo plazo, sin carga:  -40 a +100°C
Rendimiento ante la temperatura a corto plazo, sin carga:  -40 a +120°C

-Resistencia a las oscilaciones
térmicas.
-Versatilidad en usos y
aplicaciones.
-Resistente a agentes químicos.
-Resistente a agentes ambientales.
-Peso ligero.
-No requiere mantenimiento.
-Material no conductor.
-Facil Instalación.
-Alta resistencia mecánica.
-Ahorro en costes.

 POLICARBONATO

PC

TRANSPARENTE

Ideal para regiones donde hay 
mucha iluminaciòn o donde alta 
claridad es esencial.
-90% de transmisiòn de luz.
-0% difusiòn.

DIFUSOR

Combina alta transmisión de luz
con máxima difusión.
-85% de transmisión de luz.
-100% Difusión.

Permite el ingreso de luz y difusiòn-
fusión màs reservada.
-60% de transmisión de luz.
-40% Difusión.

OPAL

TP-4 

TP-5 

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



45 mm

TERMOTECHO
POLIURETANO

SPRAYADO

SALCEDO S.A

-ALMACEN INDUSTRIAL

-PANEL TP6 - ALUZINC VERDE.

DETALLE DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN DE REVESTIMIENTOS FORRO CABALLETEFORRO LATERAL

Es una cobertura con núcleo de acero recubierto con ALUZINC para su 
protección contra la corrosión, sobre ella se aplica una capa de poliureta-
no, este tendrá un espesor de 5 mm. Está fabricado en acero estructural 
de calidad AZ-150 y cuenta con un adecuado diseño geométrico de 4 
trapecios rígidos, este tipo de material garantiza una buena resistencia, 
impide el paso del calor, mantiene una temperatura calida en ambientes 
de intenso calor, fácil de curvar y bastante económico a comparación de 
otros materiales, este material es ideal para coberturas de techos en 
estadios o industrias que requieren una estructura especial.

VENTAJASCARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material ext.: Cara superior e inferior de acero con núcleo de poliuretano
Material int.:  Nucleo aislante de poliuretano. Densidad 38-40 kg/m³
Espesor:         Según  pedido desde 50 mm a 150mm.
Ancho útil:     1 mts.
Longitud:       A pedido.
Acabados:      Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
Recubrimiento:  Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 
                                 55%, zinc 43% y 2% silicio, según norma ASTM 
                                 A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes 
   ambientes para controlar
    temperatura.

Ancho útil 1000mm

Esp. Var.

Ancho Nominal 1050mm

SELLO BUTILO

CUMBRERA

COSTANERA
SEGÚN CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.

REMACHE POP TORNILLO
AUTOP. CADA 300 MM APROX.

FORRO CABALLETE

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL PANEL

COSTANERA
SEGÚN 
CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.
FORRO 
FRONTAL

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL
(REVESTIMIENTO
VERTICAL)

CUMBRERA

PANEL
CUBIERTA

TORNILLO AUTOP. PIEZA DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (RESPALDO 
DE FORRO)

TORNILLO AUTOP.
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GARANTÌA Y SEGURIDAD / POLIURETANOCOLORES / PRE-PINTADOS

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural



TERMOMURO
POLIESTIRENO

ADIPLUS S.A.C

-NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES

-PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO

-TERMOMURO - POLIESTIRENO

DETALLE DE INSTALACIÓN

Panel continúo constituido por dos láminas de acero, diseñador para 
su colocación en cerramientos tanto en posición vertical como en 
horizontal con núcleo aislante de poliestireno (POL) de alta densidad, 
por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en 
un sólo producto integrado, ideal para proyectos que necesiten de un 
ambiente con temperatura controlada.

Ancho útil 1.15m

VENTAJASCARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material ext.: Cara Superior e inferior de acero acanalado.
Material int.:  Nucleo aislante de poliestireno expandido de alta
                         densidad (18 a 20 kg/m³).
Espesor:         Según  pedido desde 25 mm a 200mm.
Ancho útil:     1.15 mts.
Longitud:       A pedido.
Acabados:      Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
Recubrimiento:  Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 
                                 55%, zinc 43% y 2% silicio, según norma ASTM 
                                 A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes ambientes
   para controlar temperatura.

TRASLAPE ENTRE
PANELES

FIJACIÓN PISO
TECHO

Estructura metálica

Poliestireno

Tornillo 10-16 x variable

Tornillo 10-16x1/2 cabeza estrella

Canal U

Tornillo 10-16 x variable

kutérmico EPS

TRASLAPE: INTERIOR / EXTERIOR

Flashing esquinero exterior

Poliestireno

Tornillo 10-16x1/2 cabeza plana

Sellamiento con silicón

Flashing esquinero interior

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACIÓN DE APOYOS

e
Espesor 
Panel

35
50
75

100
150

P
Peso 
Panel

7,26
7,53
7,98
8,43
9,33

C
(carga) 

L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=

2,25
3,53
4,91
6,40
8,36

2,20
3,49
4,90
6,36
8,01

1,61
2,82
4,18
5,52
7,08

1,14
2,23
3,44
4,75
6,28

0,61
1,56
2,67
3,87
5,37

1,97
3,14
4,40
5,71
7,42

1,90
3,04
4,31
5,58
6,95

1,38
2,47
3,59
4,78
6,28

1,00
2,00
3,04
4,22
5,64

0,55
1,35
2,28
3,28
4,48

R valor
Leng term thermal 

resistance

5,24
7,48
11,22
14,96
22,44

C

L

C

L

C

L

C

L

Para cargas de succión por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada

mm kg/m kg/m 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150m2 ºk/Watts 2 2

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural
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TERMOMURO
POLIURETANO

CLINICA GOOD HOPE

-TERMOMURO INTERIOR SALA CONTROL 

DE TEMPERATURA

DETALLE DE INSTALACIÓN

Panel continúo constituido por dos láminas de acero, diseñador para su 
colocación en cerramientos tanto en posición vertical como en horizon-
tal con núcleo aislante de poliuretano (PUR) de alta densidad, por lo que 
se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un sólo 
producto integrado, ideal para proyectos que necesiten de un ambiente 
con temperatura controlada.

Ancho útil 1.15m

VENTAJASCARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material ext.: Cara Superior e inferior de acero acanalado.
Material int.:  Nucleo aislante de poliuretano. Densidad 38-40 kg/m³
Espesor:         Según  pedido desde 50 mm a 200mm.
Ancho útil:     1.15 mts.
Longitud:       A pedido.
Acabados:      Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
Recubrimiento:  Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 55%, zinc
                                 43% y 2% silicio, según norma ASTM A792. Espesor del  
                                 galvalume: AZ150 (150gr/m).

- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes ambientes
   para controlar temperatura.

TRASLAPE ENTRE
PANELES

FIJACIÓN PISO
TECHO

Estructura metálica

Poliestireno

Tornillo 10-16 x variable

Tornillo 10-16x1/2 cabeza estrella

Canal U

Tornillo 10-16 x variable

kutérmico EPS

TRASLAPE: INTERIOR / EXTERIOR

Flashing esquinero exterior

Poliestireno

Tornillo 10-16x1/2 cabeza plana

Sellamiento con silicón

Flashing esquinero interior

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACIÓN DE APOYOS

e
Espesor 
Panel

35
50
75

100
150

P
Peso 
Panel

7,79
8,06
8,51
8,96
9,86

C
(carga) 

L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=

3,30
4,80
6,30
7,90
9,50

3,00
4,40
5,90
7,40
8,40

2,10
3,40
4,80
5,52
7,70

1,50
2,70
4,00
5,40
6,90

0,80
1,90
3,10
4,40
5,90

2,95
4,32
5,65
7,05
8,43

2,67
3,90
5,26
6,56
7,89

1,84
3,05
4,27
5,56
7,06

1,32
2,43
3,57
4,85
6,27

0,72
1,69
2,78
3,90
5,15

R valor
Leng term thermal 

resistance

5,24
7,48
11,22
14,96
22,44

C

L

C

L

C

L

C

L

Para cargas de succión por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada

mm kg/m kg/m 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150m2 ºk/Watts 2 2

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural
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ADIPLUS S.A.C

-NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES

-PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO

-TERMOTECHO - POLIESTIRENO

Ancho útil 1000mm

45 mm
Esp. Var.

Ancho Nominal 1050mm

TERMOTECHO
POLIESTIRENO

DETALLE DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN DE REVESTIMIENTOS

FORRO CABALLETEFORRO LATERAL

FIJACIÓN DE CUBIERTAS

Es un panel estructural aislante formado por un núcleo de plancha 
rígida de poliestireno, de alta densidad y recubierto por ambas 
caras con láminas de Aluzinc prepintado. De acuerdo con los 
requerimientos del cliente, estos paneles pueden tener ambas 
caras iguales o combinadas con otros colores, tenemos varios 
espesores.

VENTAJASCARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material ext.: Cara superior e inferior de acero con núcleo de poliestireno.
Material int.:  Nucleo aislante de poliestireno expandido de alta
                         densidad (18 a 20 kg/m³).
Espesor:         Según  pedido desde 25 mm a 200mm.
Ancho útil:     1 mts.
Longitud:       A pedido.
Acabados:      Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
Recubrimiento:  Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 
                                 55%, zinc 43% y 2% silicio, según norma ASTM 
                                 A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes ambientes
   para controlar temperatura.

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACIÓN DE APOYOS

e
Espesor 
Panel

35
50
75

100
150

P
Peso 
Panel

7,79
8,06
8,51
8,96
9,86

C
(carga) 

L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=

3,30
4,80
6,30
7,90
9,50

3,00
4,40
5,90
7,40
8,90

2,10
3,40
4,80
6,20
7,70

1,50
2,70
4,00
5,40
6,90

0,80
1,90
3,10
4,40
5,90

2,95
4,32
5,65
7,05
8,43

2,67
3,90
5,26
6,56
7,89

1,84
3,05
4,27
5,56
7,06

1,32
2,43
3,57
4,85
6,27

0,72
1,69
2,78
3,90
5,15

R valor
Leng term thermal 

resistance

5,24
7,48
11,22
14,96
22,44

C

L

C

L

C

L

C

L

Para cargas de succión por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada

mm kg/m kg/m 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150m2 ºk/Watts 2 2

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

SELLO BUTILO

CUMBRERA

COSTANERA
SEGÚN CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.

REMACHE POP TORNILLO
AUTOP. CADA 300 MM APROX.

SELLO BUTILO

COSTANERA
SEGÚN CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.
CADA 1000 MAX

TORNILLO
 AUTOP.

GOLILLA K O PLUMATAPA GORRO 
PLÁSTICO (Op.)

FORRO CABALLETE

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL PANEL

COSTANERA
SEGÚN 
CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.
FORRO 
FRONTAL

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL
(REVESTIMIENTO
VERTICAL)

CUMBRERA

PANEL
CUBIERTA

TORNILLO AUTOP. PIEZA DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (RESPALDO 
DE FORRO)

TORNILLO AUTOP.

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural

COBERTURAS  METÁLICAS   Y   TRASLÚCIDAS DIVISIÓN DE COBERTURAS INDUSTRIALES

GRUPO EMPRESARIAL



Ancho útil 1000mm

45 mm
Esp. Var.

Ancho Nominal 1050mm

TERMOTECHO
POLIURETANO

DETALLE DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN DE REVESTIMIENTOS

FORRO CABALLETEFORRO LATERAL

FIJACIÓN DE CUBIERTAS

Panel continúo constituido por dos láminas de acero, diseñador 
para su colocación en cerramientos tanto en posición vertical 
como en horizontal con núcleo aislante de poliuretano (PUR) de 
alta densidad, por lo que se obtiene una solución de revestimiento 
o cielo aislado en un sólo producto integrado, ideal para proyectos 
que necesiten de un ambiente con temperatura controlada.

VENTAJASCARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material ext.: Cara superior e inferior de acero con núcleo de poliuretano
Material int.:  Nucleo aislante de poliuretano. Densidad 38-40 kg/m³
Espesor:         Según  pedido desde 50 mm a 150mm.
Ancho útil:     1 mts.
Longitud:       A pedido.
Acabados:      Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
Recubrimiento:  Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 
                                 55%, zinc 43% y 2% silicio, según norma ASTM 
                                 A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes ambientes
   para controlar temperatura.

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACIÓN DE APOYOS

e
Espesor 
Panel

35
50
75

100
150

P
Peso 
Panel

7,79
8,06
8,51
8,96
9,86

C
(carga) 

L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=
L (m)=

3,30
4,80
6,30
7,90
9,50

3,00
4,40
5,90
7,40
8,90

2,10
3,40
4,80
6,20
7,70

1,50
2,70
4,00
5,40
6,90

0,80
1,90
3,10
4,40
5,90

2,95
4,32
5,65
7,05
8,43

2,67
3,90
5,26
6,56
7,89

1,84
3,05
4,27
5,56
7,06

1,32
2,43
3,57
4,85
6,27

0,72
1,69
2,78
3,90
5,15

R valor
Leng term thermal 

resistance

5,24
7,48
11,22
14,96
22,44

C

L

C

L

C

L

C

L

Para cargas de succión por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada

mm kg/m kg/m 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150m2 ºk/Watts 2 2

COLORES / PRE-PINTADOS

* Consultar disponibilidad

SELLO BUTILO

CUMBRERA

COSTANERA
SEGÚN CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.

REMACHE POP TORNILLO
AUTOP. CADA 300 MM APROX.

SELLO BUTILO

COSTANERA
SEGÚN CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.
CADA 1000 MAX

TORNILLO
 AUTOP.

GOLILLA K O PLUMATAPA GORRO 
PLÁSTICO (Op.)

FORRO CABALLETE

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL PANEL

COSTANERA
SEGÚN 
CÁLCULO

TORNILLO AUTOP.
FORRO 
FRONTAL

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

PANEL
(REVESTIMIENTO
VERTICAL)

CUMBRERA

PANEL
CUBIERTA

TORNILLO AUTOP. PIEZA DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (RESPALDO 
DE FORRO)

TORNILLO AUTOP.

CLINICA GOOD HOPE

-TERMOMURO INTERIOR SALA CONTROL 

DE TEMPERATURA

RAL 3002 RAL 3009 RAL 3020 RAL 5002

RAL 5009 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6035

RAL 5005

RAL 8004

RAL 2010

RAL 7040RAL 9003

Natural
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Es un sellador de butilo elastomérico con base de 
hule extruido sobre papel de separación con silicón, 
diseñado para sellar una gran variedad de uniones 
en la construcción. Este producto cumple los más 
estrictos requerimientos de los edificios de metal 
prefabricados, así como modulares casa-habitación 
y sellado en la industria de fabricación de ventanas, 
presentando una alta resistencia a la luz ultravioleta.
Esta formulado para soportar las temperaturas 
extremas de los techos ofreciendo al mismo tiempo 
una gran compresibilidad en bajas temperaturas y 
resistencia a fluir en frió. Una amplia selección de 
formas, tamaños y largos están disponibles para 
conformar la mayoría de configuraciones de las 
uniones a sellar. Se empaca en cajas resistentes al 
agua apropiadas para embarques de exportación.

CABEZA HEXAGONAL

#8 - Longitud desde 3/4" hasta 3" (cabeza 1/4")
#10 - Longitud desde 1/2" hasta 3" (cabeza 5/16")
#12 - Longitud desde 3/4" hasta 5" (cabeza 5/16")
#14 - Longitud desde 1" hasta 2-1/2" (cabeza 3/8")
Cabeza Hexagonal Punta Larga
#12 - Longitud 1-1/4" (cabeza 5/16")

CABEZA ANCHA TIPO LENTEJA

#8 - Longitud desde 1/2" hasta 1-1/4"

PERNOS AUTOPERFORANTES

CINTA BUTIL 

Características

Características

 ACCESORIOS

Pieza rígida de pvc  que protege la punta de los 
tornillos contra la oxidación. Fabricado en, contiene 
una protección UV.

CAPUCHONES DE PVC 

Características
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Perno J c/tuerca 3/8x6" (9.5mmx150mm)

Perno en forma de J o baston de 3/8" de diámetro x 6" 
de longitud en fierro Galvanizado + Tuerca.

Perno J c/tuerca 5/16x6" (8mmx150mm)

Perno en forma de J o baston de 5/16" de diámetro x 6" 
de longitud en fierro Galvanizado + Tuerca.

PERNOS DE ANCLAJE TIPO J O BASTÓN

CANOPLAS GALVANIZADO

SIKA FLEX - LIVIANO / PESADO

Características

 ACCESORIOS

Se usa para unir con el tubo del 
desagüe  en los desfogues. Tiene la 
particularidad de ser resistente a la 
corrosión debido al recubrimiento 
con Zinc. El metal se somete, 
normalmente, a una inversión en 
Zinc en la que se producen unas 
reacciones químicas que logran la 
creación de conexiones entre el 
acero y el zinc.

Adhesivo y sellante de secado 
rápido, para juntas de construcción 
y fisuras. Pegado de materiales 
porosos como concreto, madera, 
cerámicos, drywall, ladrillo, etc.

Características: 
Buena resistencia a la intemperie, 
Impacto y absorción de vibraciones, 
Libre de solventes, Muy buena 
adherencia a la mayoría de los 
materiales de construcción, No hay 
necesidad de rejuntar las zonas 
adheridas, Pintable
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SEDES
CLICK AQUÍ:
OFICINAS SEDE LOS OLIVOS
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. Ñ LOTE. 28 
URB. EL TREBOL LOS OLIVOS - LIMAhttp://bit.ly/3KNEs7i
CLICK AQUÍ:
PLANTA PUENTE PIEDRA
AV. JUAN PABLO II MZA. B LOTE 12 
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA. 
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE 
(PARADERO FUNDICIÓN)

http://bit.ly/3ZUzQkc

(01 ) 534-4243    SEDE LOS OLIVOS  /  (01) 520-4195    SEDE PUENTE PIEDRA

919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE    / OBRAS Y PROYECTOS

919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE     / OBRAS Y PROYECTOS  

933-727-633  / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE   / PLANTA PUENTE PIEDRA

960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE  / OFICINA SEDE LOS OLIVOS 

LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SÁBADOS: 8:30 A 1:00PM

WWW.COBERTEC.COM.PE

WWW.PRODACERO.COM.PE  

PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA

ENVIOS A NIVEL NACIONAL 960-898-033 LLAME AL:

ENTREGAS INMEDIATAS Y
ENVÌOS A NIVEL NACIONAL

SOLICITE UNA COTIZACIÒN


