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COBERTURAS ALUZINC Y TRANSLUCIDAS
DIVISION DE COBERTURAS INDUSTRIALES

ECHO :x:

POLIESTIRENO

Es un panel estructural aislante forma

do por un nucleo de plancha

rigida de poliestireno, de alta densidad y recubierto por ambas
ntado. De acuerdo con los
neles pueden tener ambas
ros colores, tenemos varios

caras con laminas de Aluzinc prepi
requerimientos del cliente, estos pa
caras iguales o combinadas con ot
espesores.

Py

L Ancho Gtil 1000mm

L Ancho Nominal 1050mm

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material ext.: Cara superior e inferior de acero con nucleo de poliestireno.
Material int.: Nucleo aislante de poliestireno expandido de alta

densidad (18 a 20 kg/m?3).

Espesor: Segun pedido desde 25 mm a 200mm.
Ancho util:  1mts.

Longitud: A pedido.

Acabados:  Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.

Recubrimiento: Galvalume por inmersion en caliente: aluminio
55%, zinc 43% y 2% silicio, segun norma ASTM
A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

DETALLE DE INSTALACION

FIJACION DE REVESTIMIENTOS

SELLO BUTILO

REMACHE POP TORNILLO
AUTOP. CADA 300 MM APROX.

CUMBRERA
1 < TORNILLO AUTOP.
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FIJACION DE CUBIERTAS

COSTANERA
SEGUN CALCULO

GOLILLA KO PLUMA

SELLO BUTILO

TORNILLO AUTOP.
CADA 1000 MAX

—
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TAPA GORRO

PLASTICO (Op.)

TORNILLO
AUTOP.

fl

COSTANERA
SEGUN CALCULO

TORNILLO AUTOP.

PANEL
(REVESTIMIENTO
VERTICAL)

FORRO LATERAL

PIEZA DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (RESPALDO
DE FORRO)

CUMBRERA

PANEL
CUBIERTA FORRO

FRONTAL
TORNILLO AUTOP.

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACION DE APOYOS

e R valor P
Espesor | Lengtermthermal Peso (c
Panel resistance Panel

m?2 °k/Watts

100 120

ADIPLUSSAC
-NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES

-PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO
-TERMOTECHO - POLIESTIRENO

VENTAIJAS

- Facil de instalar.

- Aislamiento térmico.

- Aspecto limpio.

- Se adapta a diferentes ambientes
para controlar temperatura.

COLORES / PRE-PINTADOS

- 000000

NATURAL ~ RAL3002 RAL3003 RAL3020 RAL5002 RAL5005 RAL2010

- 000000

RAL9003 RAL5009 RAL5017 RAL6002 RAL6035 RAL8004 RAL7040
* Consultar disponibilidad

FORRO CABALLETE

SELLO TIPO
POLIBAND PV-4
SOBRE ONDA

FORRO CABALLETE

TORNILLO AUTOP.

PANEL PANEL

COSTANERA
SEGUN
CALCULO

100 120

35 524 7,79 L (m)=| 330]|3,00| 2,70| 1,50| 0,80
50 7,48 8,06 L (m)= | 4,80| 4,40( 3,40| 2,70| 1,90
75 1,22 8,51 L (m)= 6,30 590 | 4,80| 4,00( 3,10
100 14,96 8,96 L (m)=| 7,90 7,40| 6,20| 540| 4,40
150 22,44 9,86 L(m)=] 9,50| 890( 7,70 | 6,90| 5,90

1,84
3,05
4,27
5,56
7,06

1,32

2,43
3,57
4,85
6,27

0,72
1,69
2,78
3,90
515

843| 7.89

Para cargas de succién por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada



ADIPLUSSAC

-NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES
-PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO
-TERMOTECHO - POLIESTIRENO




MATERIA PRIMA

Para su fabricacion se utiliza bobinas de Acero lamina-
do en frio, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL,
43.4% ZN Y 1.6% Sl), brinda mayor proteccién a la corro-
sion. El Aluminio protege las planchasgracias a la
formacion de una ldmina insoluble de éxido de alumi-
nio.

El Zinc proporciona proteccidon catddica evitando la
oxidacién en zonas expuestas por cortes, perforaciones
o ralladuras. Pruebas de duracién a nivel mundial han
demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc
tienen una mayor vida util que la que brinda el galvani-
zado convencional.
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Aplicaciones
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Galpones

Naves industriales

Almacenes Escuelas

Centros Comerciales Hospitales -

Estaciones de metro Terminales =
.

Mercados
Coliseos
Auditorios

Ventajas

Resistente a la corrosidon y también a la flexion
gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Facil de instalacion, gracias a la fabricacién a
edida segun requiera el proyecto evitando asi
sy traslapes.

erior, con pintura base epodxico y
ter con colores firmes y durables
uyen a la estética del proyecto.



SOLICITE UNA COTIZACION
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SEDES

(O1) 534-4243 SEDE LOS OLIVOS / (01) 520-4195 SEDE PUENTE PIEDRA

919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE /OBRAS Y PROYECTOS
919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE  /OBRASY PROYECTOS
933-727-633 / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE /PLANTA PUENTE PIEDRA
960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE /OFICINA SEDE LOS OLIVOS
LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SABADOS: 8:30 A 1:00PM
WWW.COBERTEC.COM.PE

WWW.PRODACERO.COM.PE

PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA
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COBERTURAS ALUZINC Y TRANSLUCIDAS
LLAME AL: 960-898-033

ENTREGAS INMEDIATAS Y
CLICK AQUI: ENVIOS A NIVEL NACIONAL

OFICINAS SEDE LOS OLIVOS .
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. N LOTE. 28
URB. ELTREBOL LOS OLIVOS - LIMA

CLICK AQUII:
PLANTA PUENTE PIEDRA

AV.JUAN PABLO Il MZA. B LOTE 12
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA.
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE
(PARADERO FUNDICION)
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COBERTURAS ALUZINC Y TRANSLUCIDAS



